
Rapport d'essais d'échantillon n°

Porrentruy, le 17 novembre 2011

Route de Fontenais 77* CH-2900 Porrentruy
ou rue de Monruz 16* CH-2008 Neuchâtel
Tél. 032 465 93 93 * Fax 032 465 93 94
e-mail laboratoire@rwb.ch

Ref. de dossier RWB: 06L10
Prélevé M. Forter le 29.07.2011 à 
16h45

Date de réception: 19 octobre 2011
Conditions météo:
Nbre de flacons: 1

Type de prélèvement:
Nature de l'échantillon: Béton

Point de prélèvement: HCH-Hagenthal
0001 Béton-Feldweg bis rue de Kehlberg, Hagenthal

Martin Forter
Dr
Martin Forter
Untere Rheingasse 15
4058 Basel

Remarques:

6252

RWB analub laboratoires SA

Traitement utilisé:

Commentaire:
Les méthodes marquées * n'entrent pas actuellement dans le champ de l'accréditation EN/ISO 17025.
Des compléments d'information et les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande du client. Les 
prélèvements effectués par le client n'entrent pas dans le champs de l'accréditation. Les résultats se limitent à 
l'échantillon tel que présenté à son arrivée au laboratoire.

B. Allemann, directeur

Paramètre Résultat   Unité
Analyses effectuées

Méthode Date
EPA 508 24.10.11Pesticides chlorés

500 g/kg~H.C.H. Alpha

250 g/kg~H.C.H. Beta

0.5 g/kg~Delta H.C.H.

0.5 g/kg<Lindane
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Analyses des eaux
Analyses de sol
Analyses de l'air
Déchets
Ingénierie

Spécialisation eau potable et analyse des pollutions organiques
Utilisation de matériel analytique sophistiqué

Prix Chemviron 1988 pour l'élimination des solvants chlorés par le traitement au 
charbon actif


